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P R O D U K T B E S C H R E I B U N G  

Metallische Heizpatronen bieten eine hohe Leistungsdichte auf kleinstem Raum und werden 
zur Beheizung von Öl, Laugen oder Werkzeugen eingesetzt. Sie bestehen aus einem 
Metallrohr und einem Heizleiter gewickelt auf ein weichkeramisches Wickelelement, 
umgeben von Magnesium-Oxid (MgO) zur elektrischen Isolation. Die Heizpatronen werden 
stark verdichtet und auf Maß geschliffen, um einen Passungseinbau und die somit optimale 
Wärmeabfuhr zu ermöglichen. Solche Hochleistungspatronen erreichen eine 
Oberflächenbelastung bis zu 25 W/cm². Alternativ dazu gibt es metallische Heizpatronen, die 
ähnliche wie keramischen Heizpatronen aufgebaut werden. Diese werden in ein Metallrohr 
mit optional eingerütteltem MgO eingebaut. Hier sind Oberflächenbelastungen von max. 4 
W/cm² möglich. Auf Kundenwunsch können Thermoelemente an verschiedenen Stellen 
eingesetzt werden und die Leistung durch Verstärkung des Patronenkopfes oder -bodens 
gesteigert werden. Für die Montage in der Kundenapplikation eignen sich 
Aufnahmebohrungen mit entsprechend großem Bohrdurchmesser (Patronendurchmesser + 
0.5 mm) oder Montageelemente, wie z.B. Blechflansche, Blechlaschen, Gewindeflansche mit 
Dichtungen etc. Abhängig von Rohrmantelwerkstoff sind für metallische Heizpatronen 
Einsatztemperaturen von 250°C (Messing) bis 600°C (Edelstahl) möglich. 

 

 

 

 

 

 

Z U M  P R O D U K T  

https://www.industrial-de.dbk-group.com/heizloesungen-mit-widerstandsdraht
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F E A T U R E S  

• Definierte Heizleistung durch Widerstandsdrahttechnik 
• Leistung nach Kundenabstimmung 
• Betriebsspannung bis 500 V 
• Gebrauchstemperatur: Messing bis 250°C, Edelstahl bis 600°C 
• Oberflächenbelastung bis 4 W/cm² (Normalpatrone - unverdichtet) 
• Oberflächenbelastung bis 25 W/cm² (Hochleistungspatrone – hoch verdichtet) 
• Teilabschnitte mit verstärkter Heizleistung möglich 
• Einbau von Thermoelementen möglich (Kopf, Mitte, Boden) 
• Rohrmanteldurchmesser 10; 12; 12,7; 15; 16; 17; 18; 20; 24; 28; 32 mm 
• Rohrmantelwerkstoffe Messing, Edelstahl 
• Anschluss einseitig: Glasseidenummantelte Nickellitze (maximale Temperaturen 

bis 250°C), Nickellitze blank, Nickellitze mit Glasseidenschlauch überzogen 
• Montageelemente: Blechflansch mit Befestigungsbohrungen, Blechlasche mit 

Befestigungsbohrung, Gewindeflansch mit Dichtung 
 

T E C H N I S C H E  Z E I C H N U N G  

 
A N W E N D U N G S F E L D E R  

• Erwärmung von ÖL, Wasser, Lauge 
• Werkzeugbeheizung 
• Heizplatten 
• Formenbeheizung 
• Schweißwerkzeugen 


