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P R O D U K T B E S C H R E I B U N G  

Mikanit Heizelemente sind elektrische Kontaktheizer, die im Wesentlichen aus einem 
Mikanit-Wickelteil und einem Heizleiter bestehen. Zur elektrischen Isolierung wird das 
Wickelelement zwischen zwei Mikanitplatten fixiert und für zusätzlichen mechanischen 
Schutz mit einem Bleck ummantelt. Mikanit ist ein hochtemperaturstabiles Material, welches 
der elektrischen Isolation dient. Mikanit-Heizelemente können je nach Anwendung 
verschiedene Formen annehmen und werden meist von außen an den zu erwärmenden 
Köper angepresst oder über die vorhanden Befestigungsbohrungen befestigt. Hierbei sind 
Ausführungen als flaches Heizelement wie auch als rohrförmig gebogenes Heizelement 
möglich. Eine thermische Isolierung in Richtung der nicht zu beheizenden Seite wird 
empfohlen. 

F E A T U R E S  

• Definierte Heizleistung durch Widerstandsdrahttechnik 
• Leistung nach Kundenabstimmung 
• Betriebsspannung bis 500 V 
• Gebrauchstemperatur bis 350°C 
• Oberflächenbelastung bis 4 W/cm² 
• Flächige gleichmäßige Wärmeverteilung 
• Wärmeabfuhr überwiegend durch Kontakt 
• Individuelle Abmessungen möglich (rund, rechteckig, rohrförmig, Sonderformen) 
• Schutzart: IP 20 ohne Blechummantelung, IP 40 mit Blechummantelung 
• Ummantelung: Edelstahlblech (0,5 mm) 1.4301 0,3 mm, Edelstahlblech 1.4301, 

Stahlblech (0,5 mm) elektrolytisch verzinkt, Aluminiumblech 0,6 mm 
• Elektrischer Anschluss: Litzenanschluss Länge nach Wunsch, Bandanschluss 

 
Z U M  P R O D U K T  

https://www.industrial-de.dbk-group.com/heizloesungen-mit-widerstandsdraht
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T E C H N I S C H E  Z E I C H N U N G  

 

 
A N W E N D U N G S F E L D E R  

• Werkzeuge und Formen 
• Maschinen und Anlagen 
• Labor- und medizinische Geräte 
• Flüssigkeitsbehälter 


