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P R O D U K T B E S C H R E I B U N G  

Tauchheizkörper sind elektrische Heizelemente zum Einschrauben für die Erwärmung von 
Flüssigkeiten, Gasen und zähflüssigen Medien. Ein Tauchheizkörper besteht auf einem 
Blindflansch oder Schraubkopf in welchen mehrere U-förmig gebogenen Rohrheizköper 
eingelötet werden. Diese können auf Wunsch mit Temperaturbegrenzer bzw. Regler und 
einer Abdeckhaube vervollständigt werden. Häufige Anwendung findet der Tauchheizkörper 
im Maschinen- und Anlagenbau oder auch in der Labor und Medizintechnik. Grundsätzlich 
empfehlen wir für Tauchheizkörper immer einen Überhitzungsschutz, da es bei Trockenlauf 
zu hohe Temperauren am Heizelement kommen kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z U M  P R O D U K T  

https://www.industrial-de.dbk-group.com/heizloesungen-mit-widerstandsdraht
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F E A T U R E S  

• Definierte Heizleistung durch Widerstandsdrahttechnik 
• Leistung nach Kundenabstimmung 
• Betriebsspannung: 230V/400V 
• Zwei bis sechs Rohrheizkörper je nach Schraubkopfgewinde 
• Einbau von Kapillarrohrregler möglich, Temperaturbereiche 0 - 85°C und 90 - 300°C 
• Schraubkopf Werkstoff Messing, St 37.2 oder Edelstahl Gewinde G 1 1/4", G 1 1/2",  

G 2" G 3" 
• Blindflansche nach DIN 2527 Form, Material nach Kundenabstimmung 
• Montage mit Dichtung in Gewindeloch oder mit Gegenmutter, bei Flachflansch in 

entsprechenden Gegenflansch mit Lochkreis 

 

T E C H N I S C H E  Z E I C H N U N G  

 

 
 

A N W E N D U N G S F E L D E R  

• Boiler 
• Beheizung von Fässern, Behältern und Speichern 
• Ölwannen, Öl-Sumpf von Verbrennungsmotoren, hydraulische Anlagen 
• Dampferzeuger 
• Laborgeräte, medizinische Geräte 
• Durchlauferhitzer 


