PTC Einschraubheizpatrone (ESH) () DBK
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PTC Einschraubheizpatrone ESH-110-75 ESH-100-55
Betriebsspannung (V) 110 - 240 12-24 110 - 240 12-24
Max. Leistung (W) 97 98 78 68
Max. Oberflachentemperatur (°C) 220 220 215 210
Gehause Durchmesser (mm) 11 10

Lange (mm) 75 55)

|

FEATURES

e Robuste PTC Einschraubheizpatrone in runder Bauform mit Edelstahlgehause, G1/2 Gewinde und
Sechskant zur punktuellen Erwarmung von Festkorpern oder Flissigkeiten

e Leistung bis zu 100W

e Mehrspannungsfahig im Bereich 110 - 240V, 12 - 24V

e Hohe Sicherheit und Energieeffizienz dank PTC-Effekt

e Korrosionsbestandiges Edelstahlgehause mit G1/2 Gewinde und Sechskant

e Optional mit Kabelverschraubung IP68

ZUM PRODUKT
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nicht von selbststéndigen Applikationspriifungen. www.industrial-de.dbk-group.com
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TECHNISCHE ZEICHNUNG

Optional mit Kabelverschraubung
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ANWENDUNGSFELDER

e Beheizung Maschinen- & Anlagenbau, z.B. Ventilbeheizung, Disenbeheizung, Sensorbeheizung,
Rohrbegleitheizung
e Beheizung von medizinischen Geraten, Laborgeraten, Erwarmung von Analyseflissigkeiten

o  Griffbeheizung oder Trittstufenbeheizung
e Beheizung von Catering Anwendungen, z.B. Warmhaltetabletts
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